r Sicherheitsdatenblatt
©

gemalf’ 1907/2006/EG, Artikel 31

HOFER CHEMIE® GMBH

Handelsname: Bioethanol Premium 96,6%

Uberarbeitet am: 01.08.2017 Version: 2 Druckdatum:; 01.08.2017

Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und

des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator

Handelsname: Bioethanol Premium 96,6%

CAS-Nr: 64-17-5: Ethanol

Index Nr.: 603-002-00-5

EG Nr.: 200-578-6

REACH-Registriernummer: 01-2119457610-43-XXXX

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Ver-
wendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

e Verwendung des Stoffes / des Gemisches:
Brennstoff flir Ethanol-Kamine

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant: Hoéfer Chemie GmbH
Friedrichsthalerstr. 5
D - 66280 Sulzbach/Saar
Tel.: +0049 / 6897 / 999 0 890

Auskunftgebender Bereich: Frau Ursula Sprau
E-Mail: ursula.sprau@hoefer-chemie.de
Tel.: +0049 / 6897 / 999 0 890

1.4 Notrufnummer
Beratungsstelle bei Vergiftungen, Mainz Tel.: + 49/6131/19240
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HOFER CHEMIE® GMBH

Handelsname: Bioethanol Premium 96,6%

Uberarbeitet am: 01.08.2017 Version: 2 Druckdatum:; 01.08.2017

Abschnitt 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs:
¢ Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Flam. Lig. 2 H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

2.2 Kennzeichnungselemente
¢ Kennzeichnung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemafl CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet
¢ Gefahrenpiktogramme:

GHS02 GHSO07

¢ Signalwort: Gefahr

¢ Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: Ethanol

¢ Gefahrenhinweise:
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entzindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

¢ Sicherheitshinweise:
# P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/hei3en Oberflachen fernhalten. Nicht rau-
chen.
P241 Explosionsgeschutzte elektrische Betriebsmittel/Liftungsanlagen/Beleuchtung
verwenden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
# P264 Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.
P305+P351+P338 BE| KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser spulen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Maéglichkeit entfernen. Weiter
spllen.
#P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle konta-
minierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.
# P370+P378 Bei Brand: Zum L&schen CO,, Léschpulver oder Wassersprihstrahl
verwenden.
P403+P233 Behalter dicht verschlossen an einem gut bellfteten Ort aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemal den drtlichen / regionalen / nati-
onalen/internationalen Vorschriften.

(Fortsetzung folgt auf S.3)
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2.3 Sonstige Gefahren
¢ Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
¢ PBT: Nicht anwendbar.
¢ VvPvB: Nicht anwendbar.

Abschnitt 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
e # Beschreibung: Ethanol, vollstandig vergallt

o # Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS: 64-17-5 Ethanol Flam. Liqg. 2, H225; >96 %
EG Nr.: 200-578-6 Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-2119457610-
43-XXXX
. Zuséatzliche Hinweise:

# Die Zusammensetzung der vollstandigen Vergallung entsprechend EU Durch-
fUhrungsverordnung 2017/1112 ist dem Abschnitt 16 zu enthehmen.

Der Wortlaut der angefihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
s Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.

¢ Nach Einatmen:
Fir Frischluftzufuhr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Bei

Atemstillstand oder -unregelmafigkeit Atemspende bzw. Sauerstoffbeatmung und so-
fort Arzt rufen. Bei Bewul3tlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

¢ Nach Hautkontakt:
Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Stellen mit viel Wasser und Seife

waschen. Arzt hinzuziehen, wenn Reizung anhalt.

(Fortsetzung folgt auf S.4)
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¢ Nach Augenkontakt:
Augen bei geoffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter flieBendem Wasser spui-
len und Arzt konsultieren.
¢ Nach Verschlucken:
Mund mit Wasser ausspulen.
Kein Erbrechen herbeiflihren, sofort Arzthilfe zuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Schwindel, Doppeltsehen von Gegenstanden und andere typische Trunkenheitsmerk-
male, Erbrechen, Bewultlosigkeit. Reizwirkung auf Haut, Augen und Atmungsorgane.

e Hinweise flir den Arzt:
Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches
Antidot bekannt.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Abschnitt 5: Mallnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
¢ Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriuhstrahl. GrolReren Brand mit Wassersprihstrahl
oder alkoholbestandigem Schaum bekampfen.
¢ Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:
Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bildung explosionsfahiger Dampf-/Luftgemische mdoglich. Bei unvollstandiger Ver-
brennung kann Kohlenmonoxid CO entstehen. Dampfe sind schwerer als Luft und
verbreiten sich am Boden. Entzlindung Uber grélere Entfernung moglich.

5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung

e Besondere Schutzausrustung:
Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhangigem Atemschutzgerat tragen.

o Weitere Angaben:
Gefahrdete Behalter in der Umgebung mit Wassersprihstrahl kihlen.
Explosionsfahige Gas-Luft-Gemische mit Sprilhwasser oder ex-geschitzen Luftungs-
geraten verwirbeln. Gefahrdetes Gebiet in Windrichtung absperren. Vom Brand be-
troffene Behalter mit Spruhwasser kuhlen. Berstgefahr.
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HOFER CHEMIE® GMBH

Handelsname: Bioethanol Premium 96,6%
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Abschnitt 6: Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalihahmen, Schutzausristungen und in

Notfallen anzuwendende Verfahren
Schutzausristung anlegen und ungeschitzte Personen fernhalten.

Nackte Flammen ausldschen. Ziindquellen entfernen. Nicht rauchen. Funken vermei-
den. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Dampfe nicht einatmen. Be-
troffene Raume grindlich belliften. VorsichtsmalRnahmen gegen elektrostatische Auf-
ladung treffen.

6.2 UmweltschutzmalRnahmen

Eindringen in Kanalisation, Gruben, Keller und Gewasser verhindern. Bei Freisetzung
grélierer Mengen zustdndige Behdrden informieren.

6.3 Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung

Mit fllissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder,
Sagemehl) aufnehmen.

Fur ausreichende Liftung sorgen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Es besteht Explosionsgefahr.

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

Informationen zur personlichen Schutzausrlstung siehe Abschnitt 8.

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung
Behalter dicht geschlossen halten.

Fur gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Augen- und Hautkontakt vermeiden.
¢ Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.

MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. (Fortsetzung folgt auf S.6)
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7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertcksichtigung von Unver-
traglichkeiten

Lagerung:

Von direkter Sonneneinstrahlung und anderen Warme- und Zindquellen fernhalten.
In gut verschlossenen Gebinden kuhl und trocken lagern.

Anforderung an Lagerrdaume und Behélter:

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefahrdender Stoffe
beachten. An einem kihlen Ort lagern.

Zusammenlagerungshinweise:

Vorschriften / technische Regeln zur Zusammenlagerung brennbarer Fliissigkeiten
beachten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Auf ausreichende Erdung von Lager- und Transporteinrichtungen ist zu achten. Nicht
in Aluminium oder aluminiumhaltigen Legierungen lagern. Als Dichtungsmittel sind
geeignet: Butylkautschuk, PTFE.

Lagerklasse:

3 Entziindbare Flussigkeiten (TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbewegli-
chen Behaltern)

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentzlindlich

7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Per-
sonliche Schutzausrustungen

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Raumliftung bzw. Absaugung. Mallnahmen gegen elektrostatische Aufladung.

8.1 Zu uberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwachenden Grenzwerten:
64-17-5 Ethanol (50-100%) AGW: 960 mg/m?3, 500 ml/m3 2(I);DFG, Y
78-93-3 2-Butanon (< 2,5%) | AGW: 600 mg/m?, 200 ml/m® 1(1);DFG, EU, H, Y

(Fortsetzung folgt auf S.7)
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DNEL-Werte: 64-17-5 Ethanol

Oral DNEL (population) | 87 mg/kg bw/day (Long-term - systemic effects)
Dermal | DNEL (population) | 206 mg/kg bw/day (Long-term - systemic effects)
DNEL (worker) 343 mg/kg bw/day (Long-term - systemic effects)
Inhalativ | DNEL (population) | 950 mg/m? (Acute - local effects)

114 mg/m? (Long-term - systemic effects)

DNEL (worker) 1900 mg/m? (Acute - local effects)

950 mg/m? (Long-term - systemic effects)

PNEC-Werte: 64-17-5 Ethanol

PNEC 0,63 mg/kg dw (Boden)
580 mg/l (Klaranlage)
PNEC aqua 0,96 mg/l (StRwasser)

0,79 mg/l (Meerwasser)
PNEC sediment | 3,6 mg/kg dw (SiiRwasser)
2,9 mg/kg dw (Meerwasser)

s Zusatzliche Hinweise:
Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
e Persdnliche Schutzausristung:
e Allgemeine Schutz- und Hygienemafnahmen:
Von Getranken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Auch in verdiinnter Form aufgrund der Vergallung nicht zum Verzehr geeignet.
o Atemschutz:
Bei guter RaumbelUftung nicht erforderlich.
Bei unzureichender Belliftung/Absaugung Atemschutz erforderlich.
e Empfohlenes Filtergerat flr kurzzeitigen Einsatz:
Kombinationsfilter A-P2
Tragezeitbegrenzung und Regeln fur den Einsatz von Atemschutzgeraten beachten
(BGR 190).
e Handschutz:
Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374)
Schutzhandschuhe vor jeder Benutzung auf ihren ordnungsgemafen Zustand prifen.

(Fortsetzung folgt auf S.8)
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¢ Handschuhmaterial:
Butylkautschuk
Empfohlene Materialstarke: 2 0,5 mm
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch
von weiteren Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unter-
schiedlich.

¢ Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:
Bei ersten Zeichen von Abnutzungserscheinungen sollten die Schutzhandschuhe er-
setzt werden. Unsere Empfehlung bezieht sich auf einen einmaligen kurzfristigen Ein-
satz als Schutz vor Flussigkeitsspritzern. Fur andere Anwendungen wenden Sie sich
bitte an einen Handschuhhersteller.

¢ Augenschutz:
Dichtschlieliende Schutzbrille.

e Korperschutz:
Arbeitsschutzkleidung

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigen-

schaften
¢ Allgemeine Angaben:

Aussehen: e Form: flissig
e Farbe: farblos
Geruch: alkoholartig
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt
pH-Wert (100 g/l) bei 20 °C: 7
Schmelzpunkt/ Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich: ~78°C
Flammpunkt: 12 °C (DIN 51755)
Verdampfungsgeschwindigkeit: Nicht bestimmt
Entziindbarkeit (fest, gasférmig): 425 °C (DIN 51794) fur reines Ethanol

(Fortsetzung folgt auf S.9)
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Explosive Eigenschaften Das Produkt ist nicht explosionsgefahr-
lich, jedoch ist die Bildung explosionsge-
fahrlicher Dampf-/Luftgemische moglich.

Explosionsgrenzen (oder Entzind-

barkeitsgrenzen) e untere: ~ 3,5 Vol %

e obere: ~15Vol %

Dampfdruck bei 20°C: 57 mbar

Dampfdichte: Nicht bestimmt

Dichte bei 20 °C: ca. 0,808 g/cm?

Loslichkeit in / Mischbarkeit mit vollstandig mischbar

Wasser:

Verteilungskoeffizient: n-Octa- Nicht bestimmt

nol/Wasser:

Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt

Viskositat dynamisch bei 20 °C: 1,19 mPas

Oxidierende Eigenschaften Nicht bestimmt

9.2 Sonstige Angaben
Verdunstungszahl (Ethanol): 8,0 (Ether = 1) (DIN 53170)
Verdunstungszahl (Ethanol): 1,7 (nBuAc = 1) (ASTM D 3539)

Abschnitt 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1 Reaktivitat

10.2 Chemische Stabilitat

¢ Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Bei Normaldruck unzersetzt destillierbar.
Zu vermeiden: Warme, Flammen, Funken

10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Reaktionen mit Sauerstoff.

Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

(Fortsetzung folgt auf S.10)
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10.5 Unvertragliche Materialien:
starke Oxidationsmittel

starke Sauren

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Bei Brand Bildung von Kohlenmonoxid CO und Kohlendioxid COZ2.

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat:
Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

64-17-5 Ethanol

Oral LD50 10470 mg/kg (rat)
Dermal LD50 > 2000 mg/kg (rab)
Inhalativ LC50/4h > 20 mg/l (Maus)

Primare Reizwirkung:

An der Haut: schwach reizend

Am Auge: Reizwirkung

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
Subakute bis chronische Toxizitat: Kann zu Leberschaden fuhren.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:

64-17-5 Ethanol

Oral NOAEL 1760 mg/kg (rat) (OECD 408, 90 d, target organ: liver)

Zusatzliche toxikologische Hinweise:

Hochkonzentrierter Ethanol reizt die Schleimhaute der Augen sowie der Atem- und
Verdauungswege. Dampfe in hohen Konzentrationen kénnen Mudigkeit und Schwin-
delgefiihl verursachen.

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahr-
dende Wirkung)

Die Inhaltsstoffe dieser Mischung erfillen nicht die Kriterien fir die CMR Kategorien
geman CLP.
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Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
¢ Agquatische Toxizitat:

64-17-5 Ethanol

EC50/48h > 10000 mg/l (GroRer Wasserfloh (Daphnia magna))

EC50/72h 275 mg/l (Stlkwasseralge (chlorella vulgaris))

LC50/48h 8140 mg/l (Leuciscus idus)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Das Produkt ist biologisch leicht abbaubar.

Biologische Abbaubarkeit:
BOD 5 (20 °C): Ethanol = 71 % des ThOD
2-Butanon = 83 % des ThOD (nicht adaptiert)

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Bioakkumulation zu erwarten; die organischen Bestandteile sind in Wasser 16s-
lich und biologisch abbaubar.

12.4 Mobilitat im Boden

e Okotoxische Wirkungen:

e Sonstige Hinweise:

¢ Weitere dkologische Hinweise:

¢ Allgemeine Hinweise:
Darf nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen.
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend geman
VwVwsS.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
¢ PBT: Nicht anwendbar.
« vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
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Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so belassen wurde und
nicht auf weiterverarbeitete Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produkten kénnen
andere Entsorgungswege erforderlich sein; im Zweifelsfall den Lieferanten des Produktes
oder die lokale Behdrde zu Rate ziehen.

¢ Empfehlung:

Entsorgung gemaf den regionalen behdrdlichen Vorschriften.

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
e ADR, IMDG, IATA: UN1170

14.2 Ordnungsgemalie UN-Versandbezeichnung

ADR 1170 ETHANOL, LOSUNG (ETHYLALKOHOL, LOSUNG)
IMDG ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)
IATA ETHANOL SOLUTION

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR IMDG, IATA
Klasse: 3 (F1) Entzindbare flus- Class: 3 Entzindbare flussige Stoffe
sige Stoffe
Gefahrzettel: 3 Label: 3
14 .4 Verpackungsgruppe

e ADR, IMDG, IATA: |l

14.5 Umweltgefahren:
Nicht anwendbar.

¢ Marine pollutant: Nein

(Fortsetzung folgt auf S.13)
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14.6 Besondere Vorsichtsmallnahmen flur den Verwender:

Nicht anwendbar.

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahl): 33
EMS-Nummer: F-E,S-D

14.7 Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkom-

mens 73/78 und gemal IBC-Code

Nicht anwendbar.

Transport/weitere Angaben:

ADR:
Begrenzte Menge (LQ): 1L
Beférderungskategorie: 2

Tunnelbeschrankungscode: D/E
UN ,Model Regulation®:
UN1170, ETHANOL, LOSUNG (ETHYLALKOHOL, LOSUNG), 3, II

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften:

Beschaftigungbeschrankung fur Jugendliche sowie fur werdende oder stillende MUt-
ter § 15b GefahrstoffvVO, Schwangerschaftsgruppe D

Storfallverordnung:

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentziindlich
Technische Anleitung Luft:

Klasse NK
Anteil in % 50-100
VOC-Gehalt:

100% flichtige organische Verbindungen (gemaf 31. BlmschV / EG-Richtlinie
2010/75).

Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen:

# Nur fUr die vorgesehenen Zwecke verwenden.
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Zu beachten ist das Merkblatt M 017 "Lésemittel" der BG Chemie

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:
# Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefihrt und kann bei Bedarf angefragt
werden.

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch
keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechts-
verhaltnis.

¢ Relevante Satze:
Vollstédndiger Wortlaut der in Abschnitt 3 mit Kiirzel angegebenen Gefahrenhinweise
(H- und R-Sétze). Diese Satze beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die Kennzeich-
nung des Produkts ist in Abschnitt 2 angefuhrt.
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entzindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
+ Datenblatt ausstellender Bereich: Siehe auskunftgebender Bereich
o # Vollstandig vergallt nach Durchfuhrungsverordnung (EU) 2017/1112
< 1% Isopropanol - CAS: 67-63-0 ; Indexnr.: 603-117-00-0
< 1% MEK (Butanon) - CAS: 78-93-3; Indexnr.: 606-002-00-3
< 1 g/ hl Bitrex (Denatoniumbenzoat) - CAS: 3734-33-6; Indexnr.: -
e Abkurzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses
par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous
Goods by Rail)
ICAOQ: International Civil Aviation Organisation
LEV. Local Exhaust Ventilation
NOAEL: No Observed Adverse Effect Level
RPE: Respiratory Protective Equipment
RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)

(Fortsetzung folgt auf S.15)
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(Fortsetzung von S.14)

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

TRGS: Technische Regeln fur Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Sub-

stances, BAuA, Germany)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

Flam. Lig. 2: Flammabile liquids, Hazard Category 2

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
¢ # Daten gegenuber der Vorversion geandert
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